Lesen Sie diese Anleitungen vor der Montage und dem Gebrauch des Geriits zu Ihrer eigenen
Sicherheit durch. Bewahren Sie die Anleitungen fiir spiteren Gebrauch auf. Nur duberlich zu
gebrauchen. Stellen Sie das Geriit auf eine waagrechte und brennsichere Unterlage. Bewegen Sie
das Geriit nicht, wihrend es liuft. Nach dem Gebrauch schliefen Sie das Ventil an der Gasflasche.
Etwaige Anderungen an dem Gerit kinnen gefihrlich sein.

Montageanleitungen

Alle Gerite sind im Werk zusammengesetzt, nur das Gasbrenner-Ventil muss angeschraubt werden.

Das Rohr, das fiir den Anschluss benutzt wird, muss qualitativ hochwertig., gemib den europdischen
MNormen hergestellt sein und darf nicht linger als 1.5 m sein. Es muss regelmabig gepriift und
gewechselt werden, falls es beschidigt oder alt ist oder einen Riss hat.
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Gebrauch und Wartung

Das Rohr darf nicht gezogen, gerollt oder geknotet werden. Bei der Montage leiten Sie das Rohr so,
dass es nicht mit Gegenstiinden in Beriihrung kommt, die heif werden kinnten.
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1.  Fiir Ihre Sicherheit

- Lagern Sie keine leicht entziindbaren Stoffe in der Nihe des Geriits. Falls Sie das Gas nechen:
1) Drehen Sie das Ventil auf der Gasflasche zu.
2)  Lischen Sie jede Flamme in der Nihe.
3) Falls der Gasgeruch nicht verschwindet. wenden Sie sich an den Kundendienst.

2. Standort

a)  Dieses Geril darf nur drauben verwendet werden.

b}  Wamnung: Bestandteile des Geriits knnen sehr heib sein. Erlauben Sie keine Kinder in der Nihe
des Geriits.

¢)  Im Radius von 60 cm um den Gasbrenner diirfen sich keine leicht entriindbaren Stoffe befinden.

d) Das Geriit muss auf eine waagerechte und brennsichere Unterlage gestellt werden.

3. Gasflasche

e)  Der Gasbrenner funktioniert mit Propangas/Butangas und einem Gasdruck von 30 mbar.

f)  Die Gasflasche soll in gut durchliifteten Riumen angeschlossen werden und nie in der Gegenwart
einer Flamme.

4. Rohr

Das Rohr, das fiir den Anschluss benutzt wird, muss qualitativ hochwertig., gemib den europdischen
MNormen hergestellt sein und darf nicht linger als 1.5 m sein. Es muss regelmabig gepriift und
gewechselt werden, falls es beschidigt oder alt ist oder einen Riss hat.

5. Kontrolle der Gas-Dichte.

1} Machen Sie das drauBen und weg vom Feuer. Rauchen Sie nicht.

2} Kontrollieren Sie, ob das Ventil auf dem Gasbrenner zugedreht ist.

3)  Schieben Sie ein Ende des Rohrs auf den Regler und befestigen Sie es mit der Muffe.

4) Befestigen Sie den Regler an der Gasflasche gemab den Anweisungen.

5) Benuizen Sie nur Seifenwasser zur Kontrolle der Dichte. Wichtig: benutzen Sie nie eine Flamme
fiir die Kontrolle der Dichte.

6) Tragen Sie das Seifenwasser auf die Verbindungen Gasflasche/Regler/Rohr/Ventil auf dem
Brenner (das Ventil muss zugedreht sein). Drehen Sie das Ventil der Gasflasche auf.

7y Die Blasen im Seifenwasser zeigen, ob die Verbindung undicht ist.

8)  Die Undichte beheben Sie mit dem Anziehen der Muffen oder dem Wechsel schlechter Teile. Der
Brenner darf nicht benutzt werden, solange Undichte besteht.

9)  Drehen Sie das Ventil auf der Gasflasche zu. Kontrollieren Sie die Dichte mindestens einmal im
Jahr und beim jeden Wechsel der Gasflasche.

6. Bedingungen fiir den Gebrauch

Benutzen Sie den Gasbrenner nicht, bevor Sie die Anleitungen gelesen und verstanden haben. Sie
miissen auch folgendes beachten:

2} alle Teile miissen dicht sein,

h) das Venturi-Rohr darf nicht verstopft sein,

i) das Rohr darf nicht mit heiben Gegenstinden in Berithrung kommen.

7. Anziinden des Brenners

Lesen Sie die Schritte 1 bis 4 bevor Sie mit dem 1. Schritt anfangen.

1} Kontrollieren Sie, ob das Ventil und der Regulierring auf dem Brenner zugedreht sind.

2)  Drehen Sie das Ventil der Gasflasche auf.

3) Drehen Sie das Ventil des Brenners auf. Ziinden Sie den Brenner mit einem Streichholz auf dem
Brennkopl an. Schieben Sie den Regulierring langsam in die Richtung des Brennkopfs so, dass
Sie eine blaue Flamme erzielen.

4) Falls der Brenner nicht zu brennen anfingt. drehen Sie das Ventil des Brenners zu. Warten Sie 5
Minuten und wiederholen Sie den Vorgang.

Wichtig:
falls der Brenner auch nach dem zweiten Versuch nicht zu brennen anfingt, drehen Sie das Ventil zu
und kontrollieren Sie, ob die Licher auf dem Brenner oder das Innere des Brenners nicht verstopft ist.

8.  Ausloschung des Brenners
Drehen Sie das Ventil auf dem Brenner und dann noch das auf der Gasflasche zu.

9.  Wechsel der Gasflasche

1) Machen Sie das in gut durchliifieten Riumen und weg vom Feuer. Rauchen Sie nicht.

k) Drehen Sie das Ventil auf dem Brenner und dann noch das auf der Gasflasche zu.

Iy Lasen Sie den Regler. kontrollieren Sie. ob die Dichtungen unbeschidigt sind.

m) Schrauben Sie den Regler auf die volle Gasflasche an. Kontrollieren Sie emeut die Dichte der

Verbindungen.

10. Betrieb

n} Esist ratsam, dass Sie Schutzhandschuhe tragen, wenn Sie die Teile beriihren, die sehr heib sein
konnten.

Vor erster Verwendung ziinden Sie den Brenner an und lassen Sie ihn auf voller Flamme um 10
Minuten brennen, damit die Farbe trocken wird.



o) Verdndern Sie den Brenner nicht — jede Verdanderung kann gefahrlich sein.

p) Damit der Brenner in gutem Zustand bleibt, raten wir zu regelmaBiger Reinigung (nach 4-5
Anwendungen).

q) Warten Sie, dass der Brenner kalt wird.

r)  Der Brenner muss alle 3 Monate gereinigt und gepriift werden.

Kontrollieren Sie, dass es keine Spinnennetze im Inneren des Brenners gibt. die verursachen kdnnen.

dass der Brenner nicht richtig brennt oder iiberhaupt nicht brennt. Reinigen Sie den oberen Teil des

Brenners, wenn es notig ist. verwenden Sie eine Drahtbiirste.

Vor erneuter Verwendung kontrollieren Sie. ob alle Locher sauber und nicht verstopft sind. Wenn es

notig ist. benutzen Sie einen Draht, um die Locher zu reinigen.

12. Aufbewahrung

s)  Drehen Sie unbedingt das Ventil auf der Gasflasche zu.

t)  Wenn Sie den Brenner drinnen aufbewahren. entfernen Sie die Gasflasche und bewahren Sie sie
drauBen auf.

u)  Wenn Sie den Brenner sehr lange nicht verwenden ist es ratsam. ihn in einem trockenem Raum
aufzubewahren (z. B. Garage).

GARANTIEERKLARUNG

Hiermit erkldren wir, dass das Produkt unter Berticksichtigung der Gebrauchsanweisungen zuverlassig
funktionieren wird. Die Garantiezeit betrigt 12 Monate, und zwar vom Tag der Ubergabe der Ware an den
Verbraucher. Der Verkadufer muss das Verkaufsdatum am Garantieschein bestatigen. Der Hersteller
verpflichtet sich, alle Kosten der Behebung von Schiden und technischen Mingel zu decken. die bei einer
normalen und korrekten Verwendung des Produktes gemit den Gebrauchsanweisungen entstanden sind. und
zwar wihrend der Garantiezeit.

Wenn der Fehler bei einem berechtigt reklamiertem Artikel nicht entsprechend behoben bezichungsweise nicht
innerhalb von 45 Tagen ab Schadensmeldung repariert werden kann. wird das Produkt auf Antrag des Kaufers
kostenlos durch ein neues Produkt ersetzt.

Der Kaufer kann die Garantieanspruche innerhalb der Garantiezeit durch die Vorlage des Garantiescheins und
der Originalrechnung, aus welchen der Verkaufer und das Verkaufsdatum bzw. das Ubergabedatum des
Produktes ersichtlich sind, geltend machen.

Die Herstellergarantie gilt nicht:

- wenn der Kaufer nicht gemiB den beigelegten Gebrauchsanweisungen gehandelt hat.

- wenn das Produkt von einer unbefugten Person gewartet wurde. die uber keine gultige
Bevollmichtigung des Herstellers verfugt.

- wenn der Kiufer mit dem Produkt unsachgemaB gehandelt hat.

- wenn der Kiufer aggressive Reinigungsmittel verwendet hat.

Der Hersteller haftet auch nicht fur Schaden. die beim Transport nach der Ubergabe des Produkts verursacht
wurden, die aufgrund unsachgemiBer Montage oder falscher Instandhaltung entstanden sind. fur mechanische
Schéden, die der Verwender verursacht hat. fur Schiaden aufgrund zu niedriger oder zu hoher Spannung und
auch nicht fur jene Schiden. die durch hthere Gewalt verursacht wurden.

Die Garantie schlieBt nicht die Rechte des Verbrauchers aus. die aus der Verantwortung des Verkaufers fur
Produktfehler hervorgehen.

Gebrauchsanweisungen
und Garantie
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